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SOOJUSJUHTIVUS

T66 eesmark: Halbade soojusjuhtide
soojusjuhtivusteguri maaramine.

Tédvahendid: Katseseade, ajamd6tja, nihik, katsekeha.
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T66 teoreetilised alused

Katseseade koosneb kahest osast. Ulemiseks on termostaat. Sellena kasutatakse
tasase pohjaga ndud millele on keritud kiittem&his. Kuuma vee korral omandab p&hi
konstantse temperatuuri 100 C.

Alumises osas on histi tasase otspinnaga vasest silinder, mis on timbritestud
viga viikese soojusjuhtivusega materjaliga. Silindri keskmesse on asaetatud termopaari
iiks jootekoht. Teine jootekoht asub iilemises osas (temperatuuril 100 C). Seega annab
termopaar elektromotoorju, mis on vdrdeline vasksilindri ja termostaadi
temperatuuride vahega t . Termopaari elektromotoorjdudu méddetakse
millivoltmeetriga.

Kuna vase soojusjuhtivus on véga suur v6ib tema temperatuuri lugeda koikjal
ithesuguseks. Aja dt viltel jouab 14bi katseplaadi vasksilindrisse soojushulk:

dQ = AS(z /h)dt

Kuna millivoltmeetrilt vietavad lugemid L on vordelised temperatuuride vahega(t=al),
siis:

= -(cmh/AS)In(L/Ly)
Sellest valemist on niha et In L ja t vahel on lineaarne seos, mille graafikuks on sirge
tdusuga:
a = (AS/cmh)
Oige tdus arvutatakse valemiga a = AlnL / At

Soojusjuhtivusteguri valmiks saame:

A=(4cmh*AlnL/nd?At)
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Viige seadme alumine osa iilemisest voimalikult kaugele. Kontrollige, et
vasksilinder 3 ei oleks eelmisest to6st soe. Kui ta osutub soojaks, siis tuleb teda
jahutada. Kui silinder 3 on toatemperatuuril, siis mdtke tema 14bimdat d.
Silindri mass m ja erisoojus ¢ on antud to6kohal. Seejérel asetage silindri 3 ja
termostaadi 1 vahele soojuskaitseks ekraan.

Téitke tlemine ndu 1 umbes poole kdrguseni veega ja liilitage sisse
kiittevool(220V). Kui vesi hakkab keema, vdhendage kiittepinge 180 voldini, et
keemine poleks liiga tormiline. Oodake, kuni millivoltmeetri néit enam ei
suurene. Sel juhul on anuma pdhi saavutanud temeratuuri 100 C ja katset vdib
alustada.

Modtke katsekeha paksus h.

Asetage katsekeha vasksilindrile ja viige alumine osa vastu iilemist. Protokollige
millivoltmeetri alglugem L0, edasi aga votke lugemid iga 10s tagant seni, kuni
millivoltmeetri ndit viheneb poole vorra. Katse 16petamisel lillitage vool vélja ja
eemaldage seadme alumine pool lilemisest. Katse andmed protokollige tabelisse.
Leidke In L ja konstrueeriga graafik In L={{t).

Arvutage soojusjuhtivustegur valemist (9) ning tema viga.



Soojusjuhtivusteguri leidmine.

Katse nr t, s L InL

1 15 8,3 2,11
2 30 7,4 2,00
3 45 6,6 1,89
4 60 5,9 1,77
5 75 5,4 1,69
6 90 4.8 1,57
7 105 4.4 1,48
8 120 4,0 1,39
9 135 3,7 1,31
10 150 34 1,22
11 165 3,1 1,13
12 180 2,9 1,06
13 195 2,7 0,99
14 210 2,5 0,92
L() = 9,5 mV

m=160+1Ig

Vask (Cu): ¢ =385(J/kg*K)
d=72,254+ 0,05 mm
h=1,00=+ 0,05 mm
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